Ponte rodoferroviaria de Valenca




A Ponte Rodoferrovidria de Valenca, também conhecida por Ponte de Valenca ou Ponte
Internacional de Tuy, é uma infraestrutura rodoferroviaria do Ramal Internacional de Valenga,
que cruza o Rio Minho, na fronteira entre Portugal e Espanha.

Caracterizagao

Localizagao

Situa-se junto a localidade de Valenga.
Descrigao fisica e manutengao

Esta ponte é composta por uma superstrutura em viga metdlica, de trelica de rétula multipla,
com cinco tramos continuos. Com 318 metros de comprimento, cruza o Rio Minho, tendo dois

tabuleiros, um superior para a via-férrea, e um inferior para uso rodoviario. E propriedade

conjunta das empresas Rede Ferrovidria Nacional, Estradas de Portugal, Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, e Direccion General de Carreteras.

Historia
Antecedentes

O Projecto para uma ligacdo ferroviaria internacional na Galiza data de 1856, quando o rei D.
Pedro V defendeu a construcdo de um caminho-de-ferro a comecar na Linha do Leste, entdo
em planeamento, e a terminar em Vigo, passando pela cidade do Porto, uma vez que, com
este tracado, ficaria mais préximo da fronteira com Franca do que a passagem por Badajoz. Em
1867, o governo apresentou varios projetos para ligacGes ferrovidrias, incluindo uma, a partir
do Porto, que iria ligar a Espanha pelo Minho.

O trogo até Valenga da Linha do Minho foi, assim, inaugurado em 6 de Agosto de 1882.
Construgao e inauguragao

Esta estrutura comegou a ser construida em 1882, tendo sido inaugurada em 25 de Margo de
1886, como parte do Ramal Internacional de Valenca. Foi projetada pelo arquiteto espanhol
Pelayo Mancebo, tendo os custos de construcdo sido divididos entre os governos Portugués e
Espanhol.

Século XX

Nos finais da Década de 1980, esta ponte era atravessada por composi¢des de mercadorias
rebocadas por locomotivas da Série 308 da operadora Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles,
por estas serem as Unicas locomotivas permitidas para atravessar a ponte, devido ao seu
reduzido peso por eixo. Em 1986, deu-se uma cerimdnia de comemorag¢do do centendrio da
inauguragdo desta ponte.




Século XXI

Em Julho de 2011, o alcaide de Tuy ameacou bloquear a circulacdo na Ponte, caso a operadora
Comboios de Portugal decidisse suspender o Comboio Internacional Porto-Vigo, como tinha
sido anunciado.

Em 19 de Dezembro de 2011, a Rede Ferrovidria Nacional adjudicou, a empresa Teixeira
Duarte, uma empreitada para a reabilitacdo e refor¢o das fundac¢des desta ponte, num prazo
de 365 dias, e pelo valor de 3.540.000,01 euros. Os objetivos desta intervengdo eram garantir
qgue a infraestrutura iria ficar com uma resisténcia longitudinal necessaria para as obras,
prevenir que futuros trabalhos de infraescavacdo colocassem em risco a estabilidade das
fundacdes, reforcar a base dos pilares, e estabilizar o solo das fundacgGes, especialmente as
submersas. Consistiu, assim, na reabilitacdo de quatro pilares e de alvenarias, substituicao de

todos os aparelhos de apoio, reabilitacgio e reforco dos encontros, e instalacdo de

equipamentos de controlo dos movimentos longitudinais. Esta intervengdo foi considerada de
rotina, sendo uma das obras que sdo efetuadas periodicamente, com um intervalo de cerca de
50 anos.

Para a realizacdo destas obras, que comecaram em Abril de 2012, foi necessario interditar a
circulacdo automovel no tabuleiro inferior, durante um periodo previsto de cinco meses.




